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ESCHLBÖCK
Maschinenfabrik GmbH
A-4731 Prambachkirchen
Tel. 0043-7277-2303-0 Fax 2303-13
www.eschlboeck.at
office@eschlboeck.at

Ø40x56 cm - Zapfwelle Ø60x84 cm - Zapfwelle

Ø60x98 cm - Zapfwelle / Motor / Truck

Für Zapfwellenmaschinen/3-Punkt/Trucks

Ø15 cm - Zapfwelle / Motor Ø21 cm - Zapfwelle / Motor Ø32 cm - Zapfwelle / Motor Ø40 cm - Zapfwelle
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Ø60x122 cm - Zapfwelle / Motor / Truck
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Ø75x122 cm - Zapfwelle / Motor / Truck

Antrieb über LKW-Motor
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Hackmaschine mit Zusatzmotor
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Antrieb über LKW-Motor
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Ø90x122 cm - Biber Powertruck

Antrieb über LKW-Motor

Ø40x84 cm - Zapfwelle

BIBER - Maschinenprogramm

www.eschlboeck.at
www.biberpowertruck.com



Eschlböck - Tradition mit Weitblick

Seit Generationen stehen Erfindungen 
und Innovationen bei Eschlböck im 
Dienste der Landwirtschaft. Rudolf 
Eschlböck Landwirtsohn (… 2014) aus 
der Ortschaft Eschlbach, Gemeinde 
Prambachkirchen, gründete 1956 einen 
Betrieb zur Entwicklung und Erzeugung 
von Landmaschinen. Unsere Mit-
arbeiter stehen heute in seiner Tradition 
des vorausschauenden Erfinders.

Von der Idee zur Kompetenz

Ein Ladewagen mit Momententladung 
wurde das erfolgreichste Patent des 
Firmengründers und Kommerzialrat 
R u d o l f  E s c h l b ö c k .  D i e  e r s t e n 
Holzhackmaschinen erzeugte Eschlböck 
1978. 

Geprägt von Verantwortungsbewusst- 
sein,  mit Erfindergeist und vielen 
tüchtigen Mitarbeitern wurde der 
Betrieb zum Innovationsführer im 
Hackerbau.

Mittlerweile arbeiten die zweite und 
dritte Generation Hand in Hand im 
Familienbetrieb.

Unter  dem Markennamen Biber 
erzeugen 140 Mitarbeiter bei Eschlböck 
heute ein komplettes Programm von 
Holzhäckslern für die Landschaftspflege 
b i s  z u  G ro ß m a s c h i n e n  f ü r  d e n 
industriellen Einsatz, die ganze Bäume 
bis 90 cm Ø verarbeiten. Darüber bietet 
Eschlböck den innovativen Spaltbiber 
an, somit ist kein Stamm zu dick.

Biber - eine Erfolgsgeschichte

1984 entwickelte der Familienbetrieb Eschlböck den 
Scheibenradhacker Biber 5. Mit dem Biber 5 KL wurde vor 
allem in Bayern und Österreich vielen bäuerlichen Hack-
gemeinschaften der  kont inuier l iche Umstieg vom 
herkömmlichen Schaufelholz zum Feinhackgut für die 
automatische Heizanlage ermöglicht. Bis 2014 wurden mehr 
als 1700 Biber 5 erzeugt und verkauft.

1992 brachte Eschlböck den robusten Trommelhacker Biber  7 
mit 35 x 56 cm Einzugsöffnung auf den Markt. Der aus 
einzelnen Scheiben zusammengesetzte offene Hackrotor mit 
paarweise versetzten Hackmessern wurde zum Vorbild und 
Standard am Hackermarkt.

1995 wurde der erste Großhacker von Eschlböck Biber 8 
verkauft. (Namensänderung 2001–heute Biber 80)

2004 entwickelt Eschlböck die Fremdkörper-Scherbolzen-
sicherung der Hackmesser.

2007 war Eschlböck der erste Hersteller mit serienmäßig 
gefertigten LKW-Hackerlösungen. Die RBZ-Reihe setzt hier 
nach wie vor den Benchmark bei Zuverlässigkeit, Langlebigkeit 
und hohen Wiederverkaufswert.

2008 setzte Eschlböck mit dem neuen Kombi-Hackrotor für 
Fein- und Grobhackgut einen weiteren Meilenstein in der 
Hackertechnologie. Die neuen Baureihen ermöglichen die 
Produktion von exaktem feinem Hackgut, für das die Biber von 
Eschlböck seit Jahrzehnten am Markt bekannt sind, aber auch 
Grobhackgut für die Industrieanlagen.

2009: Anstatt einer Schweißkonstruktion entwickelt Eschlböck 
einen neuen geschraubten Hackrotor aus hochfesten 
verschleißarmen Materialien und Schraubverbindungen.

2015: Vorstellung der ersten Maschine aus der Biber 
Powertrucklinie! BPT ist eine Fahrzeuglinie, die optimal für den 
Hackbetrieb geeignet ist. Mit von Eschlböck speziell entwickel-
tem Fahrwerk und maximaler Kraftübertragung auf den Hacker 
vereint der Biber Powertruck zwei Extreme, höchste 
Leistungswerte im Hackbetrieb und Unabhängigkeit im 
Gelände und bei Überstellungsfahrten.

2019: Die neue Biber Powertruck Linie BPT 110 VICAN ist mit 
einer Einzugshöhe von 95 cm und 750 PS Antriebsleistung der 
neue Hacker der Superlative.
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Technische Daten Biber 2-15 V Biber 3-21 M Biber 6 M

Hacksystem Scheibenrad Scheibenrad Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 15 cm 21 cm 32 cm

Einzugsbreite 21 cm 24 cm 49 cm

Einzugskettenband - - 50 cm

Schneidwerkzeuge 3 Hackmesser 3 Hackmesser 4 Klingen

Hacklängen, ca. 1,2 cm 1 - 3 cm 3, 4, 5 cm

Nachzerkleinerungskamm - ● -

Sieb - - ●

Schleifeinrichtung - ● -

Steuerung Smart Control Smart Control Smart Control

Hydrauliktank 35 Liter 35 Liter 85 Liter

Antriebsleistung Motor 36 kW (49 PS) 55 kW (75 PS) 55 kW (75 PS)

Transportabmessungen (lxbxh)* 4,60 x 1,58 x 2,10 m 4,40 x 2,30 x 2,66 m 4,43 x 2,51 x 3,00 m

Gewicht ca. * 1300 kg 2400 kg 3500 kg

*Abhängig von der Ausstattung   Serienausstattung   Option● ○

Biber 2, 3, 6 - Motorhacker für den Garten- und Landschaftsbau

5

Biber 6 M

Der Trommelhacker Biber 6 ist kompakt 
und leistungsstark für den Dauereinsatz 
konzipiert und mit 55 kW (75 PS) Hatz 
Silent, der neuesten Motorengeneration 
Stage 5, ausgerüstet. Mit Drehkranz und 
um 300° drehbar ist das Arbeiten vom 
Straßenrand und ein gleichzeitiges Aus-
blasen der Hackschnitzel auf die Ladeflä-
che des Zugfahrzeuges möglich. 

Für den Dauereinsatz

Eschlböck erzeugt wertbeständige und 
langlebige Maschinen mit hohem 
Arbeitssicherheitsstandard. 

Die robusten Maschinen stehen für einen 
hohen Wiederverkaufswert und durch 
den Einsatz von hochwertigen und 
langlebigen Markenprodukten für 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. 

   

Die Maschinen arbeiten mit der jeweils 
optimalen Zerkleinerungstechnik - 
sowohl nach dem Scheibenrad- als auch 
nach dem Trommelhackerprinzip. 

Die Scheibenradhacker Biber 2 und 3 
zeichnet neben ihrer Robustheit und 
Langlebigkeit ein großes Scheibenrad in 
Bezug zum Hackdurchmesser aus. Dies 
spart Kraftstoff, die Maschinen sind 
leichtzügig und ermöglichen eine 
gleichmäßige und perfekte Hackgut-
qualität.  

Die robusten Trommelhacker Biber 6 sind 
außerordentlich leichtzügig und mit 
Schnellwechselklingen sehr wartungs-
freundlich.

Biber 2 -15 V

Die “Vienna” – Version des Biber 2 mit 
integriertem Motor zeichnet sich durch 
ihre kompakte Bauweise und leichte 
Handhabung aus. Mit dem 36kW star-
kem Kohler-Diesel Motor kann Geäst mit 
bis zu 15cm Durchmesser mühelos zu 
perfektem Hackgut verarbeitet werden.

Biber 3-21 M

Der Biber 3 kann dank innovativem Schei-
benrad und Nachzerkleinerungskamm 
unterschiedliche exakte Hackgutgrößen 
erzeugen. Die integrierte Schleifscheibe 
ermöglicht ein rasches Nachschärfen der 
Messer. Mit 55 kW Hatz Silent Motor und 
Drehkranz ist der Biber 3 ideal einsetzbar 
in Parkanlagen und auf Straßen.

Eine neue GS - geprüfte 
Schalt le iste  ermögl icht  
störungsfreies und praxis-

taugliches Arbeiten. Die Maschinen sind 
komfortabel von beiden Seiten steuer- 
und bedienbar. 

Die neuen Motore der Kompakt-
maschinenlinien Biber 2, 3 und 6 senken 
die Co2-Bilanz in der Hackguterzeugung.

                 Ø 15 cm                  Ø 21 cm                  Ø 32 cm
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Technische Daten Biber 2-15 Z Biber 3-21 Z

Hacksystem Scheibenrad Scheibenrad

max. Holzdurchmesser 15 cm 21 cm

Einzugsbreite 21 cm 24 cm

Hackmesser 3 Stück 3 Stück

Hacklängen 1,2 cm 1 - 3 cm

Nachzerkleinerungskamm - ●

Schleifeinrichtung - ●

Steuerung Smart Control Smart Control

Hydrauliktank 35 Liter 35 Liter

Antrieb Zapfwelle 15-40 kW (20-55 PS) 30-80 kW (40-110 PS)

Zapfwellendrehzahl 540 bis 1000 U/min 540 bis 1000 U/min

Transportabmessungen (lxbxh)*

Fahrachse 3,50 x 1,55 x 2,03 m 3,75 x 1,90 x 2,48 m

Dreipunkt 2,43 x 1,37 x 2,01 m 2,65x1,55x 2,49 m

Gewicht ca.*: Fahrachse/ Dreipunkt 800 kg / 680 kg 1350 kg/1100 kg

*Abhängig von der Ausstattung   Serienausstattung   Option● ○

Die Baureihen Biber 2 & Biber 3 - kompakt und langlebig

7

Robust und praktisch

Ein neuer ergonomischer Einzugstrichter 
mit mehr Kopffreiheit erleichtert die 
B e d i e n u n g  u n d  e r h ö h t  d i e  
Arbeitssicherheit.

Die Maschinen sind komfortabel von 
beiden Seiten steuer- und bedienbar. 
Eine neu entwickelte Steuereinheit mit 
Leistungsüberwachung maximiert die 
Durchsatzmenge und erhöht den 
Komfort und die Arbeitssicherheit.

Hohe Arbeitssicherheit

Biber 2-15 Z

Das autonome kraftvolle Einzugssystem 
d e s  B i b e r  2  u n d  d i e  g r o ß e  
Schwungmasse se ines  robusten 
Scheibenrades mit 75 cm Durchmesser, 
welches mit 3 Hackmessern bestückt ist, 
ermöglichen den Dauereinsatz für alle 
H o l za r t e n  b i s  z u m  m a x i m a l e n  
Holzdurchmesser von 15 cm und heben 
damit den Profihacker über seine 
normale Leistungsklasse hinaus.

Biber 3-21 Z

Der Biber 3 ist die richtige Maschine für 
Landschaftspflege und Hackguterzeu-
gung.

Das neue und innovative Scheibenrad 
ermöglicht gemeinsam mit dem Nachzer-
k l e i n e r u n g s k a m m  a u s  S p e z i a l -
messerstahl exaktes Fein- und Grobhack-
gut.

                 Ø 15 cm                  Ø 21 cm

Ein weiteres bestechendes Feature des 
Biber 3 ist die eingebaute Schleifscheibe, 
die ein rasches Nachschärfen der Hack-
messer ermöglicht. 

Vorschriften in ganz Europa und ermögli-
chen ein störungsfreies praxisgerechtes 
Arbeiten und sind mit dem GS-Prüfsiegel 
zertifiziert.

Für die bestmögliche Sicherheit sind die 
Maschinen mit Sicherheitsschalt- und 
Stoppbügel an drei Seiten des Trichters 
u n d  N o t - A u s - T a s t e r  a n  d e r  
Trichteroberkante ausgestattet.

Enorm wertbeständig

Zukunftsweisende Technologien und 
hochwertige Marken-Bauteile sorgen für 
eine lange Lebensdauer der Maschine 
und zusätzliche Ausfallsicherheit.  

Die neuen Sicherheits-
einrichtungen erfüllen die 
aktuellsten gesetzlichen 
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Stoppbügel an drei Seiten des Trichters 
u n d  N o t - A u s - T a s t e r  a n  d e r  
Trichteroberkante ausgestattet.

Enorm wertbeständig

Zukunftsweisende Technologien und 
hochwertige Marken-Bauteile sorgen für 
eine lange Lebensdauer der Maschine 
und zusätzliche Ausfallsicherheit.  

Die neuen Sicherheits-
einrichtungen erfüllen die 
aktuellsten gesetzlichen 
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*Abhängig von der Ausstattung   Serienausstattung   Option● ○

Die Baureihen Biber 6 & Biber 7 - kompakte Trommelhacker
Biber 6 – kompakt und universell

Mit 49 cm breitem Einzug und bis 32 cm 
Holzdurchmesser vereint er viele Vorzüge 
der  Großhacker  be i  kompakten 
Abmessungen.

Der Hackrotor ist leichtzügig, mit 
4 Schnellwechselklingen bestückt, sehr 
wartungsfreundlich und liefert in 
Verbindung mit einfach wechselbaren 
Sieben schöne körnige Hackgutqualitäten 
mit wenig Feinanteil und damit die 
sprichwörtlich gute Hackgutqualität der 
Biber von Eschlböck.

Der Biber 6 bildet den Einstieg in die 
Klasse der Trommelhacker und ist 
optional mit Fahrachse und Antrieb über 
die Zapfwelle oder in der kompaktesten 
Bauform, auf einen Dreipunktrahmen 
aufgebaut.

Biber 7 - robust und noch stärker

Ein Rotordurchmesser von 650 mm mit 
8 paarweise versetzten Klingen garantiert 
einen perfekten Schnitt auch bei vollem 
Holzdurchmesser bis 40 cm.

Das robuste Einzugskettenband, die 
hydraul isch angetr iebene obere 
Einzugswalze und eine neue aggressive 
Vorpresswalze sorgen in Verbindung mit 
der neuen Wippenführung für noch 
stärkere Einzugskräfte. 

Perfekte exakte Hackgutqualitäten, 
sichere und praxisgerechte Bedien-
elemente und auf  Opt ion auch 
hydraulisch bedienbare Auswurf-
funktionen zeichnen den kompakten 
Trommelhacker aus. 

Technische Daten Biber 6 Fahrachse Biber 6 3-Punkt Biber 7 Z

Hacksystem Trommelhacker Trommelhacker Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 32 cm 32 cm 40 cm

Einzugsbreite 49 cm 49 cm 56 cm

Einzugskettenband 50 cm 50 cm 80 cm

Klingen 4 Stück 4 Stück 8 Stück

Siebgrößen 3, 4 oder 5 3, 4 oder 5 3, 4 oder 5

Steuerung Smart Control Smart Control Smart Control

Hydrauliktank 85 Liter 85 Liter 160 Liter

Antrieb über Zapfwelle 44 - 100 kW (60-136 PS) 44 - 100 kW (60-136 PS) 44 - 125 kW (60-170 PS)

Zapfwellendrehzahl 540 U/min 540 U/min 1000 U/min

Transportabmessungen (lxbxh)* 3,90 x 2,14 x 2,75 m 2,39 x 1,96 x 2,76 m 4,38 x 2,53 x 3,04 m

Gewicht ca.* 2600 kg 2500 kg 4000 kg

Praxisgerechte Beschickung und 
Arbeitssicherheit 

Ein praxisoptimierter stabiler Einzugs-
trichter mit Einzugskettenband und 
frontseitig 3 einzeln aufgehängten 
Abschaltbügeln, mit neuer paralleler 
Führung, ermöglicht in Verbindung mit 
beidseitigen Bedienelementen und 3 
Not-Aus Tastern (links, rechts und oben), 
einen kraftvollen störungsfreien Einzug 
mit maximaler Arbeitssicherheit für den 
Bediener. GS geprüft!

Nachhaltig und 
mit langer Lebensdauer

Die robusten Maschinen sind durch den 
Einsatz von hochwertigen und lang-
lebigen Markenprodukten für Wirt-
schaftlichkeit, Nachhaltigkeit und lange 
Lebensdauer gerüstet.    
Sie sind robust, laufruhig, mit Keil-
riemenvorgelege und einfach tausch-
baren Verschleißteilen ausgestattet.
Ein groß dimensioniertes Gebläse auf 
der Hauptwelle erhöht die Schwung-
masse und spart Keilriemen und 
Verschleißteile.

Die Wartungsfreundlichkeit zeigt 
sich im Detail

Biber 6 und Biber 7 sind mit Schnell-
wechselklingen und neuer Messer-
sicherung ausgerüstet.
Die wechselbaren Siebe für verschiedene 
Hackgutgrößen sind leicht tauschbar und 
die Siebklemmung erfolgt praktischer-
weise mit dem Trommelkastendeckel, 
wie bei den Großhackern üblich. 
Alle Schmierstellen sind service-
freundlich nach außen verlegt und leicht 
zugänglich.

                 Ø 40 cm
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*Abhängig von der Ausstattung   Serienausstattung   Option● ○

Die Baureihen Biber 6 & Biber 7 - kompakte Trommelhacker
Biber 6 – kompakt und universell

Mit 49 cm breitem Einzug und bis 32 cm 
Holzdurchmesser vereint er viele Vorzüge 
der  Großhacker  be i  kompakten 
Abmessungen.

Der Hackrotor ist leichtzügig, mit 
4 Schnellwechselklingen bestückt, sehr 
wartungsfreundlich und liefert in 
Verbindung mit einfach wechselbaren 
Sieben schöne körnige Hackgutqualitäten 
mit wenig Feinanteil und damit die 
sprichwörtlich gute Hackgutqualität der 
Biber von Eschlböck.

Der Biber 6 bildet den Einstieg in die 
Klasse der Trommelhacker und ist 
optional mit Fahrachse und Antrieb über 
die Zapfwelle oder in der kompaktesten 
Bauform, auf einen Dreipunktrahmen 
aufgebaut.

Biber 7 - robust und noch stärker

Ein Rotordurchmesser von 650 mm mit 
8 paarweise versetzten Klingen garantiert 
einen perfekten Schnitt auch bei vollem 
Holzdurchmesser bis 40 cm.

Das robuste Einzugskettenband, die 
hydraul isch angetr iebene obere 
Einzugswalze und eine neue aggressive 
Vorpresswalze sorgen in Verbindung mit 
der neuen Wippenführung für noch 
stärkere Einzugskräfte. 

Perfekte exakte Hackgutqualitäten, 
sichere und praxisgerechte Bedien-
elemente und auf  Opt ion auch 
hydraulisch bedienbare Auswurf-
funktionen zeichnen den kompakten 
Trommelhacker aus. 

Technische Daten Biber 6 Fahrachse Biber 6 3-Punkt Biber 7 Z

Hacksystem Trommelhacker Trommelhacker Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 32 cm 32 cm 40 cm

Einzugsbreite 49 cm 49 cm 56 cm

Einzugskettenband 50 cm 50 cm 80 cm

Klingen 4 Stück 4 Stück 8 Stück

Siebgrößen 3, 4 oder 5 3, 4 oder 5 3, 4 oder 5

Steuerung Smart Control Smart Control Smart Control

Hydrauliktank 85 Liter 85 Liter 160 Liter

Antrieb über Zapfwelle 44 - 100 kW (60-136 PS) 44 - 100 kW (60-136 PS) 44 - 125 kW (60-170 PS)

Zapfwellendrehzahl 540 U/min 540 U/min 1000 U/min

Transportabmessungen (lxbxh)* 3,90 x 2,14 x 2,75 m 2,39 x 1,96 x 2,76 m 4,38 x 2,53 x 3,04 m

Gewicht ca.* 2600 kg 2500 kg 4000 kg

Praxisgerechte Beschickung und 
Arbeitssicherheit 

Ein praxisoptimierter stabiler Einzugs-
trichter mit Einzugskettenband und 
frontseitig 3 einzeln aufgehängten 
Abschaltbügeln, mit neuer paralleler 
Führung, ermöglicht in Verbindung mit 
beidseitigen Bedienelementen und 3 
Not-Aus Tastern (links, rechts und oben), 
einen kraftvollen störungsfreien Einzug 
mit maximaler Arbeitssicherheit für den 
Bediener. GS geprüft!

Nachhaltig und 
mit langer Lebensdauer

Die robusten Maschinen sind durch den 
Einsatz von hochwertigen und lang-
lebigen Markenprodukten für Wirt-
schaftlichkeit, Nachhaltigkeit und lange 
Lebensdauer gerüstet.    
Sie sind robust, laufruhig, mit Keil-
riemenvorgelege und einfach tausch-
baren Verschleißteilen ausgestattet.
Ein groß dimensioniertes Gebläse auf 
der Hauptwelle erhöht die Schwung-
masse und spart Keilriemen und 
Verschleißteile.

Die Wartungsfreundlichkeit zeigt 
sich im Detail

Biber 6 und Biber 7 sind mit Schnell-
wechselklingen und neuer Messer-
sicherung ausgerüstet.
Die wechselbaren Siebe für verschiedene 
Hackgutgrößen sind leicht tauschbar und 
die Siebklemmung erfolgt praktischer-
weise mit dem Trommelkastendeckel, 
wie bei den Großhackern üblich. 
Alle Schmierstellen sind service-
freundlich nach außen verlegt und leicht 
zugänglich.

                 Ø 40 cm
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Eschlböck Spaltbiber - innovativer Langholzspalter

Immer am neuesten Stand

Wie unsere Hacker werden die Spaltbiber 
immer am neuesten Stand der Technik 
gehalten.

Die Kombination des Spaltbibers mit 
einer Holzhackmaschine erhöht die 
Wirtschaftlichkeit der Hackguterzeugung 
wesentlich. 

Kein Stamm ist zu dick!

Jeder Stammdurchmesser, der vom 
Beschickungskran in die Schalenablage 
des Spaltbibers gelegt werden kann, wird 
mühelos mit 22t gespalten.

Mit dem Kran wird der abgespaltene Teil 
d e s  S t a m m e s  e i n f a c h  i n  d i e  
Einzugswanne gelegt. So können 
Übergrößen in einem Arbeitsgang 
gespalten und gehackt werden.

11

Allrounder

Montierbar auf unseren Hackmaschinen 
von Biber 60 bis Biber 110, Traktor oder 
LKW ist der Spaltbiber sehr flexibel 
einsetzbar.  
Der Hackplatz kann aufgeräumt verlassen 
werden!

Technische Daten Spaltbiber 700 Spaltbiber 900 Spaltbiber 1100

Ablageschalendurchmesser 0,7 m 0,9 m 1,1 m

Spaltkaft bei 180 bar 22 t 22 t 22 t

Gewicht ca. 712 kg 800 kg 1300 kg

Abmessungen (lxbxh) m 2,51 x 0,36 x 1,39 2,55 x 0,28 x 1,10 3,66 x 0,37 x 0,94 

Eschlböck Spaltbiber

Dank den Spaltbibern können Stämme 
mit Übergrößen einfach gespalten 
werden. So sind beim Stammdurch-
messer keine Grenzen gesetzt und jedes 
Holz kann verarbeitet werden.

Durch die verminderte Masse wird 
weniger Kraft benötigt und somit die 
Holzhackmaschine geschont. 

Platz- und zeitsparend

Die gleichzeitige Beschickung und 
Verwendung des Spalters ermöglicht 
einen ununterbrochenen Arbeitsfluss. 
Nach erledigter Arbeit wird der Spalter 
einfach eingeklappt und nimmt keinen 
zusätzlichen Platz mehr ein.

Sicher und bequem spalten

Die  Sicht vom Bedienplatz aus auf den 
Spalter ist optimal und erleichtert nicht 
nur die Beschickung, sondern gewährt 
auch eine höhere Arbeitssicherheit.
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Eschlböck Spaltbiber - innovativer Langholzspalter

Immer am neuesten Stand

Wie unsere Hacker werden die Spaltbiber 
immer am neuesten Stand der Technik 
gehalten.

Die Kombination des Spaltbibers mit 
einer Holzhackmaschine erhöht die 
Wirtschaftlichkeit der Hackguterzeugung 
wesentlich. 

Kein Stamm ist zu dick!

Jeder Stammdurchmesser, der vom 
Beschickungskran in die Schalenablage 
des Spaltbibers gelegt werden kann, wird 
mühelos mit 22t gespalten.

Mit dem Kran wird der abgespaltene Teil 
d e s  S t a m m e s  e i n f a c h  i n  d i e  
Einzugswanne gelegt. So können 
Übergrößen in einem Arbeitsgang 
gespalten und gehackt werden.

11

Allrounder

Montierbar auf unseren Hackmaschinen 
von Biber 60 bis Biber 110, Traktor oder 
LKW ist der Spaltbiber sehr flexibel 
einsetzbar.  
Der Hackplatz kann aufgeräumt verlassen 
werden!

Technische Daten Spaltbiber 700 Spaltbiber 900 Spaltbiber 1100

Ablageschalendurchmesser 0,7 m 0,9 m 1,1 m

Spaltkaft bei 180 bar 22 t 22 t 22 t

Gewicht ca. 712 kg 800 kg 1300 kg

Abmessungen (lxbxh) m 2,51 x 0,36 x 1,39 2,55 x 0,28 x 1,10 3,66 x 0,37 x 0,94 

Eschlböck Spaltbiber

Dank den Spaltbibern können Stämme 
mit Übergrößen einfach gespalten 
werden. So sind beim Stammdurch-
messer keine Grenzen gesetzt und jedes 
Holz kann verarbeitet werden.

Durch die verminderte Masse wird 
weniger Kraft benötigt und somit die 
Holzhackmaschine geschont. 

Platz- und zeitsparend

Die gleichzeitige Beschickung und 
Verwendung des Spalters ermöglicht 
einen ununterbrochenen Arbeitsfluss. 
Nach erledigter Arbeit wird der Spalter 
einfach eingeklappt und nimmt keinen 
zusätzlichen Platz mehr ein.

Sicher und bequem spalten

Die  Sicht vom Bedienplatz aus auf den 
Spalter ist optimal und erleichtert nicht 
nur die Beschickung, sondern gewährt 
auch eine höhere Arbeitssicherheit.
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Die Baureihe Biber 60 - professionell und komfortabel

Exaktes Hackgut

Biber 60 erzeugt exaktes Hackgut bis zu 
einem Ast- bzw. Holzdurchmesser von 40 
cm. Der robuste neue Q7 Hackrotor mit 
10 paarweise versetzten und von oben 
geschraubten Klingen erleichtert die 
Wartung und ermöglicht einen schnellen 
Klingenwechsel. Dank dem präzise 
ge w u c hte te n  Ro to r  m i t  e i n e m  
Durchmesser von 650 mm ist eine 
laufruhige Rotation und somit ein 
perfekter Schnitt, auch bei vollem 
Holzdurchmesser,  für Fein- und 
Grobhackgut garantiert.

Robust & wartungsarm

Alle Schmierstellen sind servicefreund-
lich nach außen verlegt. Zusätzliche gut 
zugängliche Servicedeckel erleichtern 
ebenfalls die Wartung der Maschine.
Die neue Messersicherung ohne 
Schraubpaket minimiert im Falle eines 
Fremdkörpervorkommens einen mögli-
chen Schaden an der Maschine. 
Das Wechseln der Siebe ist ohne zusätzli-
chen Aufwand mögl ich ,  da  d ie  
Siebklemmung praktischerweise mit dem 
Trommelkastendeckel erfolgt. 

Leistungsstarkes Gebläse

Durch die Lagerung auf der Hauptwelle 
des großdimensionierten Gebläses mit 
1,27m Durchmesser, wird nicht nur die 
Schwungmasse erhöht, sondern auch 
Keilriemen und Verschleiß eingespart. 
Ein durchdachtes Räumsystem mit gut 
zugänglichen Servicedeckeln erleichtert 
ein sauberes Arbeiten. 

13

Erweiterbar

Ein Palfinger C50 Kran mit integrierter 
Abstützung bietet professionelle 
Beschickung und sichere Abstützung. Das 
integrierte Einzugskettenband mit einer 
Länge von 2 Metern mündet in einem 
40x70 cm großen Einzugstrichter, der zur 
Kranbeschickung optimiert wurde und 
mit hoch verschleißarmen Materialien 
ausgekleidet ist. Ausgerüstet mit dem 
neuen SPALTBIBER 700 ist kein Stamm zu 
dick.
Der Biber 60 ist die ideale Erweiterungs-
möglichkeit für Forsttraktoren und 
Rücke-Gespanne zur professionellen 
G a r t e n -  u n d  L a n d s c h a f t s b a u -
Ausstattung. Oft ist der Biber 60 parallel 
zu LKW-Hacklösungen im Einsatz, um für 
jeden Einsatzort die effizienteste 
Maschinengröße zu gewährleisten.

Kompakt & stark

Die Steuerung mit „Smart control“ und 
die vollhydraulische Ausstattung von der 
E i n zu g swa n n e  b i s  h i n  zu  a l l e n  
Auswurffunktionen erleichtert die 
Handhabung des Biber 60 erheblich. 
Selbst das Beladen von Abschiebern ist 
mit dem 5,2m hohem Auswurf möglich. 

Ein Hacker mit Kranbeschickung, auch für 
mittlere und kleinere Traktoren, kompakt 
und ideal für die gesamte Bandbreite der 
Heizanlagen und Verbraucher.

Technische Daten Biber 60 Z Biber 60 ZK

Hacksystem Trommelhacker Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 40 cm 40 cm

Einzugsbreite 70 cm 70 cm

Einzugskettenband 2 m 2 m

Hackmesser 10 Stück 10 Stück

Siebgrößen 3, 5 und 8 3, 5 und 8

Antriebssystem Zapfwelle Zapfwelle

Antriebsleistung über Zapfwelle 50 - 125 kW (70 - 170 PS) 50 - 125 kW (70 - 170 PS)

Zapfwellendrehzahl 1000 U/min 1000 U/min

Kran - Palfinger C50F69 / C50F86

Spaltbiber ○ ○

Transportabmessungen (lxbxh) * 5,24 x 2,55 x 3,70 m 5,24 x 2,55 x 3,70 m

Gewicht ca. * 6500 kg 8300 kg

*Abhängig von der Ausstattung   Serienausstattung   Option● ○
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Die Baureihe Biber 60 - professionell und komfortabel

Exaktes Hackgut

Biber 60 erzeugt exaktes Hackgut bis zu 
einem Ast- bzw. Holzdurchmesser von 40 
cm. Der robuste neue Q7 Hackrotor mit 
10 paarweise versetzten und von oben 
geschraubten Klingen erleichtert die 
Wartung und ermöglicht einen schnellen 
Klingenwechsel. Dank dem präzise 
ge w u c hte te n  Ro to r  m i t  e i n e m  
Durchmesser von 650 mm ist eine 
laufruhige Rotation und somit ein 
perfekter Schnitt, auch bei vollem 
Holzdurchmesser,  für Fein- und 
Grobhackgut garantiert.

Robust & wartungsarm

Alle Schmierstellen sind servicefreund-
lich nach außen verlegt. Zusätzliche gut 
zugängliche Servicedeckel erleichtern 
ebenfalls die Wartung der Maschine.
Die neue Messersicherung ohne 
Schraubpaket minimiert im Falle eines 
Fremdkörpervorkommens einen mögli-
chen Schaden an der Maschine. 
Das Wechseln der Siebe ist ohne zusätzli-
chen Aufwand mögl ich ,  da  d ie  
Siebklemmung praktischerweise mit dem 
Trommelkastendeckel erfolgt. 

Leistungsstarkes Gebläse

Durch die Lagerung auf der Hauptwelle 
des großdimensionierten Gebläses mit 
1,27m Durchmesser, wird nicht nur die 
Schwungmasse erhöht, sondern auch 
Keilriemen und Verschleiß eingespart. 
Ein durchdachtes Räumsystem mit gut 
zugänglichen Servicedeckeln erleichtert 
ein sauberes Arbeiten. 
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Erweiterbar

Ein Palfinger C50 Kran mit integrierter 
Abstützung bietet professionelle 
Beschickung und sichere Abstützung. Das 
integrierte Einzugskettenband mit einer 
Länge von 2 Metern mündet in einem 
40x70 cm großen Einzugstrichter, der zur 
Kranbeschickung optimiert wurde und 
mit hoch verschleißarmen Materialien 
ausgekleidet ist. Ausgerüstet mit dem 
neuen SPALTBIBER 700 ist kein Stamm zu 
dick.
Der Biber 60 ist die ideale Erweiterungs-
möglichkeit für Forsttraktoren und 
Rücke-Gespanne zur professionellen 
G a r t e n -  u n d  L a n d s c h a f t s b a u -
Ausstattung. Oft ist der Biber 60 parallel 
zu LKW-Hacklösungen im Einsatz, um für 
jeden Einsatzort die effizienteste 
Maschinengröße zu gewährleisten.

Kompakt & stark

Die Steuerung mit „Smart control“ und 
die vollhydraulische Ausstattung von der 
E i n zu g swa n n e  b i s  h i n  zu  a l l e n  
Auswurffunktionen erleichtert die 
Handhabung des Biber 60 erheblich. 
Selbst das Beladen von Abschiebern ist 
mit dem 5,2m hohem Auswurf möglich. 

Ein Hacker mit Kranbeschickung, auch für 
mittlere und kleinere Traktoren, kompakt 
und ideal für die gesamte Bandbreite der 
Heizanlagen und Verbraucher.

Technische Daten Biber 60 Z Biber 60 ZK

Hacksystem Trommelhacker Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 40 cm 40 cm

Einzugsbreite 70 cm 70 cm

Einzugskettenband 2 m 2 m

Hackmesser 10 Stück 10 Stück

Siebgrößen 3, 5 und 8 3, 5 und 8

Antriebssystem Zapfwelle Zapfwelle

Antriebsleistung über Zapfwelle 50 - 125 kW (70 - 170 PS) 50 - 125 kW (70 - 170 PS)

Zapfwellendrehzahl 1000 U/min 1000 U/min

Kran - Palfinger C50F69 / C50F86

Spaltbiber ○ ○

Transportabmessungen (lxbxh) * 5,24 x 2,55 x 3,70 m 5,24 x 2,55 x 3,70 m

Gewicht ca. * 6500 kg 8300 kg

*Abhängig von der Ausstattung   Serienausstattung   Option● ○
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Technische Daten Biber 74 Biber 78

Hacksystem Trommelhacker Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 40 cm 60 cm

max. HolzØ bei Hartholz 40 cm 45 cm

Einzugsbreite 84 cm 84 cm

Einzugskettenband 2,1 m 2,1 m

Klingen 6 oder 12 Stück 6 oder 12 Stück

Siebgrößen 3, 5 oder 8 3, 5 oder 8

Antriebssystem Zapfwelle Zapfwelle 

Antriebsleistung über Zapfwelle 110-220 kW (150-300 PS) 110-220 kW (150-300 PS)

Zapfwellendrehzahl 1000 U/min 1000 U/min

Spaltbiber ○ ○

Transportabmessungen (l x b x h)* 6,3 x 2,55 x 3,9 m 6,3 x 2,55 x 3,9 m

Gewicht ca. * 14.000 kg 14.000 kg

*Abhängig von der Ausstattung  ● Serienausstattung  ○ Option

Die Baureihen Biber 74 & 78 - Die Erweiterung Ihres Betriebes

Leistungsfähig und effektiv

Die Biber 74 und 78 sind mit erprobter 
Hackertechnologie ausgestattet und  
erzeugen perfektes, exaktes Feinhackgut 
aber auch stückiges Grobhackgut. 

I m  m i t t l e r e n  G r ö ß e n s e g m e n t  
übertreffen sie alle Erwartungen an die 
Leistungsfähigkeit und die Qualität der 
Hackschnitzel. Auch mit verstreut 
gelagerten Holzhaufen räumen sie 
effektiv und wirtschaftlich auf. 

Qualität im Detail

Der neue Kombihackrotor für Fein- und 
Grobhackgut ist mit 12 Schnellwechsel-
klingen bestückt, die Schnittfolge kann 
jederzeit auf die Hälfte reduziert werden. 

Die Messersicherung schützt bei 
Störstoffen im Hackgut, indem der ganze 
Messeraufbau ausweichen kann.

Großes verschleißfestes Gebläse

Die 1,3 m² große vollwechselbare 
Siebfläche und das 1,55 m Durchmesser 
große Gebläse  mit  hochfesten 
Verschleißblechen sorgen für einen 
schnellen reibungslosen Abtransport 
der Hackschnitzel und ermöglichen 
schönes gleichmäßiges Hackgut.

15

Optimale Beschickung

Großes Augenmerk beim Biber 78 wurde 
auf die Gestaltung des Zuführbereichs 
gelegt. Der Einzug mit 84 cm Breite und 
60 cm Höhe arbeitet aggressiv sowohl bei 
Strauchmaterial als auch bei vollem 
Holzdurchmesser. Die hydrodynamische 
Riemenspannung schont Keilriemen 
und Antriebsstrang für eine lange 
Lebensdauer. Schon Traktoren mit einer 
L e i s t u n g  v o n  2 0 0  P S  e r z i e l e n  
überdurchschnitt l iche Durchsatz-
mengen.

Ausgestattet wie die Großen, aber 
besonders kraftsparend, arbeitet der 
Biber 74.

Schnell am Einsatzort

Mit einem Traktor der mittleren 
Leistungsklasse ist diese Baureihe ein 
sofort einsatzfähiges Gespann, das auch 
herausfordernde Zufahrtsbedingungen 
zum Einsatzort, wie Brücken mit 
Gewichtsbeschränkung oder enge, 
kurvige Zufahrtsstraßen, optimal 
meistert.
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Technische Daten Biber 74 Biber 78

Hacksystem Trommelhacker Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 40 cm 60 cm

max. HolzØ bei Hartholz 40 cm 45 cm

Einzugsbreite 84 cm 84 cm

Einzugskettenband 2,1 m 2,1 m

Klingen 6 oder 12 Stück 6 oder 12 Stück

Siebgrößen 3, 5 oder 8 3, 5 oder 8

Antriebssystem Zapfwelle Zapfwelle 

Antriebsleistung über Zapfwelle 110-220 kW (150-300 PS) 110-220 kW (150-300 PS)

Zapfwellendrehzahl 1000 U/min 1000 U/min

Spaltbiber ○ ○

Transportabmessungen (l x b x h)* 6,3 x 2,55 x 3,9 m 6,3 x 2,55 x 3,9 m

Gewicht ca. * 14.000 kg 14.000 kg

*Abhängig von der Ausstattung  ● Serienausstattung  ○ Option

Die Baureihen Biber 74 & 78 - Die Erweiterung Ihres Betriebes

Leistungsfähig und effektiv

Die Biber 74 und 78 sind mit erprobter 
Hackertechnologie ausgestattet und  
erzeugen perfektes, exaktes Feinhackgut 
aber auch stückiges Grobhackgut. 

I m  m i t t l e r e n  G r ö ß e n s e g m e n t  
übertreffen sie alle Erwartungen an die 
Leistungsfähigkeit und die Qualität der 
Hackschnitzel. Auch mit verstreut 
gelagerten Holzhaufen räumen sie 
effektiv und wirtschaftlich auf. 

Qualität im Detail

Der neue Kombihackrotor für Fein- und 
Grobhackgut ist mit 12 Schnellwechsel-
klingen bestückt, die Schnittfolge kann 
jederzeit auf die Hälfte reduziert werden. 

Die Messersicherung schützt bei 
Störstoffen im Hackgut, indem der ganze 
Messeraufbau ausweichen kann.

Großes verschleißfestes Gebläse

Die 1,3 m² große vollwechselbare 
Siebfläche und das 1,55 m Durchmesser 
große Gebläse  mit  hochfesten 
Verschleißblechen sorgen für einen 
schnellen reibungslosen Abtransport 
der Hackschnitzel und ermöglichen 
schönes gleichmäßiges Hackgut.

15

Optimale Beschickung

Großes Augenmerk beim Biber 78 wurde 
auf die Gestaltung des Zuführbereichs 
gelegt. Der Einzug mit 84 cm Breite und 
60 cm Höhe arbeitet aggressiv sowohl bei 
Strauchmaterial als auch bei vollem 
Holzdurchmesser. Die hydrodynamische 
Riemenspannung schont Keilriemen 
und Antriebsstrang für eine lange 
Lebensdauer. Schon Traktoren mit einer 
L e i s t u n g  v o n  2 0 0  P S  e r z i e l e n  
überdurchschnitt l iche Durchsatz-
mengen.

Ausgestattet wie die Großen, aber 
besonders kraftsparend, arbeitet der 
Biber 74.

Schnell am Einsatzort

Mit einem Traktor der mittleren 
Leistungsklasse ist diese Baureihe ein 
sofort einsatzfähiges Gespann, das auch 
herausfordernde Zufahrtsbedingungen 
zum Einsatzort, wie Brücken mit 
Gewichtsbeschränkung oder enge, 
kurvige Zufahrtsstraßen, optimal 
meistert.
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Technische Daten Biber 83 Biber 84 Biber 85

Hacksystem Trommelhacker Trommelhacker Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 60 cm 60 cm 60 cm

max. HolzØ mit Klingensystem (Hartholz) 45 cm 45 cm 45 cm

Einzugsbreite 98 cm 122 cm 147 cm

Einzugskettenband 2,05 m 2,05 m 2,05 m

Hackmesser/Klingen 8 oder 16 Stück 10 oder 20 Stück 12 oder 24 Stück

Siebgrößen 3, 5 oder 8 3, 5 oder 8 3, 5 oder 8

Antriebsleistung über Zapfwelle                                                           ab 150 kW / 204 PS

Zapfwellendrehzahl                                                                                     1000 U/min

Spaltbiber ○ ○ ○

Transportabmessungen (lxbxh)* 6,3 x 2,55 x 3,9 m 6,3 x 2,55 x 3,9 m 6,3 x 2,55 x 3,9 m

Gewicht mit Kran (ZK) ca. * 16000 kg 17000 kg 18000 kg

Modell - Varianten :

Zapfwelle : Z / ZK Z / ZK Z / ZK

Biber Power Truck : - Victor, Marox Victor, Marox 8x8

RBZ : - ● -

RBM : - ● -

*Abhängig von der Ausstattung  ● Serienausstattung  ○ Option

Die Baureihen Biber 83, 84, 85 - immer mehr Durchsatz

Großes verschleißfestes Gebläse

Das 1,55 m Ø große mit hochfesten 
Verschleißflächen ausgekleidete Gebläse 
sorgt für eine schonende Austragung und 
ermöglicht Grobhackgut mit geringem 
Feinanteil. Das hydraulische Gebläse (als 
Option für den Biber 84) ist kontinuierlich 
drehzahleins lbartel  – unabhängig vom 
H a c k o t o r  –  f ü r  o p t i m i e r t e n  r
Hackgut urchfluss  verringert d .  Es
Ver chleiß  beste s und ermöglicht die
Hackgutqualität.

Aggressiver Einzugsbereich

E i n  b e s c h i c k u n g s o p t i m i e r t e r  
E inzugsbereich und eine große 
aggressive Einzugswalze ermöglichen 
d ie  Mater ia lzuführung mit  der  
K r a n z a n g e  b i s  k n a p p  a n  d i e  
Hackwerkzeuge.
Kompromissloses Zupacken bei Holz-& 
Strauchmaterial mit komfortabler und 
zuverlässiger Zuführung erlauben eine 
nahtlose Beschickung. Dank seiner 
Einzugsbreite von 147 cm und der 
schwereren Walze verbessert der Biber 
85 dieses System nochmals!

17

Präziser Hackgutstrahl

Der 5,2 m hohe Auswurf ist ideal zur 
d i r e k t e n  B e f ü l l u n g  v o n  h o h e n  
Anhängern.
Er ist  in einem Bereich von 2,6 m bis 5,2 m 
hydraulisch höhenverstellbar. Mit der 
Überströmklappe lässt  s ich  der  
Hackgutstrahl nach oben bzw. nach unten 
umleiten          um den Lagerplatz bis in 
die letzte             Ecke zu füllen.

Kombirotor

Der bewährte Eschlböck Hackrotor ist 
leichtzügig und besonders kraftsparend 
konstruiert. Mit Hackmessern oder 
K l i n g e n  e r h a l t e n  S i e  j e  n a c h  
Messereinstellung und Siebgröße 
e x a k t e s  f e i n e s  H a c k g u t  u n d  
Grobhackgut. Nur bei Eschlböck können 
Sie auch nachträglich zwischen den 
robusten Hackmessern und dem 
Schnellwechselklingensystem jeweils 
mit Fremdkörpersicherung wählen.
. 

Komfortable Lösung

Der Biber 84 entfaltet sein enormes 
Leistungspotentia l  durch seinen 
kompakten Aufbau und Antriebs-
leistungen über 500 PS - wahlweise mit 
Allrad - bei Abmessungen und Gewicht 
ohne Sonderzulassung im Straßen-
verkehr. Die LKW-Varianten profitieren 
zusätzlich von den Service-Stützpunkten 
von MAN und Volvo. ●
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Technische Daten Biber 83 Biber 84 Biber 85

Hacksystem Trommelhacker Trommelhacker Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 60 cm 60 cm 60 cm

max. HolzØ mit Klingensystem (Hartholz) 45 cm 45 cm 45 cm

Einzugsbreite 98 cm 122 cm 147 cm

Einzugskettenband 2,05 m 2,05 m 2,05 m

Hackmesser/Klingen 8 oder 16 Stück 10 oder 20 Stück 12 oder 24 Stück

Siebgrößen 3, 5 oder 8 3, 5 oder 8 3, 5 oder 8

Antriebsleistung über Zapfwelle                                                           ab 150 kW / 204 PS

Zapfwellendrehzahl                                                                                     1000 U/min

Spaltbiber ○ ○ ○

Transportabmessungen (lxbxh)* 6,3 x 2,55 x 3,9 m 6,3 x 2,55 x 3,9 m 6,3 x 2,55 x 3,9 m

Gewicht mit Kran (ZK) ca. * 16000 kg 17000 kg 18000 kg

Modell - Varianten :

Zapfwelle : Z / ZK Z / ZK Z / ZK

Biber Power Truck : - Victor, Marox Victor, Marox 8x8

RBZ : - ● -

RBM : - ● -

*Abhängig von der Ausstattung  ● Serienausstattung  ○ Option

Die Baureihen Biber 83, 84, 85 - immer mehr Durchsatz

Großes verschleißfestes Gebläse

Das 1,55 m Ø große mit hochfesten 
Verschleißflächen ausgekleidete Gebläse 
sorgt für eine schonende Austragung und 
ermöglicht Grobhackgut mit geringem 
Feinanteil. Das hydraulische Gebläse (als 
Option für den Biber 84) ist kontinuierlich 
drehzahleins lbartel  – unabhängig vom 
H a c k o t o r  –  f ü r  o p t i m i e r t e n  r
Hackgut urchfluss  verringert d .  Es
Ver chleiß  beste s und ermöglicht die
Hackgutqualität.

Aggressiver Einzugsbereich

E i n  b e s c h i c k u n g s o p t i m i e r t e r  
E inzugsbereich und eine große 
aggressive Einzugswalze ermöglichen 
d ie  Mater ia lzuführung mit  der  
K r a n z a n g e  b i s  k n a p p  a n  d i e  
Hackwerkzeuge.
Kompromissloses Zupacken bei Holz-& 
Strauchmaterial mit komfortabler und 
zuverlässiger Zuführung erlauben eine 
nahtlose Beschickung. Dank seiner 
Einzugsbreite von 147 cm und der 
schwereren Walze verbessert der Biber 
85 dieses System nochmals!

17

Präziser Hackgutstrahl

Der 5,2 m hohe Auswurf ist ideal zur 
d i r e k t e n  B e f ü l l u n g  v o n  h o h e n  
Anhängern.
Er ist  in einem Bereich von 2,6 m bis 5,2 m 
hydraulisch höhenverstellbar. Mit der 
Überströmklappe lässt  s ich  der  
Hackgutstrahl nach oben bzw. nach unten 
umleiten          um den Lagerplatz bis in 
die letzte             Ecke zu füllen.

Kombirotor

Der bewährte Eschlböck Hackrotor ist 
leichtzügig und besonders kraftsparend 
konstruiert. Mit Hackmessern oder 
K l i n g e n  e r h a l t e n  S i e  j e  n a c h  
Messereinstellung und Siebgröße 
e x a k t e s  f e i n e s  H a c k g u t  u n d  
Grobhackgut. Nur bei Eschlböck können 
Sie auch nachträglich zwischen den 
robusten Hackmessern und dem 
Schnellwechselklingensystem jeweils 
mit Fremdkörpersicherung wählen.
. 

Komfortable Lösung

Der Biber 84 entfaltet sein enormes 
Leistungspotentia l  durch seinen 
kompakten Aufbau und Antriebs-
leistungen über 500 PS - wahlweise mit 
Allrad - bei Abmessungen und Gewicht 
ohne Sonderzulassung im Straßen-
verkehr. Die LKW-Varianten profitieren 
zusätzlich von den Service-Stützpunkten 
von MAN und Volvo. ●
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Technische Daten Biber 92 ZK Biber 92 Truck

Hacksystem Trommelhacker Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 75 cm 75 cm

max. HolzØ mit Klingensystem (Hartholz) 60 cm 60 cm

Einzugsbreite 122 cm 122 cm

Einzugskettenband 2,05 m 2,05 m

Kombirotor: Hackmesser/Klingen 10 oder 20 Stück 10 oder 20 Stück

T-Rotor: Hackmesser 5 Stück 5 Stück

Siebgrößen 3, 5 oder 8 3, 5 oder 8

Antriebsleistung über Zapfwelle ab 150 kW / 204 PS -

Zapfwellendrehzahl 1000 U/min -

Spaltbiber ○ ○

Transportabmessungen (lxbxh)* 6,3 x 2,55 x 3,9 m 6,3 x 2,55 x 3,9 m

Gewicht mit Kran ca.* 19.000 kg ab 26.000 kg

Modell - Varianten:

Zapfwelle: ● -

Biber Power Truck: - Marox 8x8, Vican

RBM: - ●

*Abhängig von der Ausstattung  ● Serienausstattung  ○ Option

Die Baureihe Biber 92 - überzeugend leistungsfähig

Das optimale Hackgut

Zwei Hackrotoren von Eschlböck mit 
über 1 m Rotordurchmesser aus 
h o c h f e s t e n ,  v e r s c h l e i ß a r m e n 
M a t e r i a l i e n  u n d  i n t e l l i g e n t e n 
patentierten Schraubverbindungen 
erzeugen perfektes Hackgut.
Präzise gefertigt und wartungsfreundlich 
gestaltet sind die Hackrotoren für eine 
lange Lebensdauer gerüstet.

Der Kombirotor von Eschlböck

— P e r fe k t e s  Fe i n -  u n d  kö r n i g e s 
Grobhackgut.

— Robustes Hackmessersystem, 20 
Stück – ideal bei Hartholz, gefrorenem 
Holz und rauen Einsätzen.

— Jederzeit auf Klingen umrüstbar und 
schneller tauschbar.

— Mit dem halben Messer-/Klingensatz 
verringert sich der Kraftbedarf und 
spart Treibstoff.

Der T-Rotor von Eschlböck

— E i n e  We i t e r e n t w i c k l u n g  d e r 
Eschlböck - Rotortechnologie. 

— Für  industrielle Anwendungen mit 
hohen Durchsatzleistungen.

— Spitzenwerte im Hackgutvergleich bei 
G l e i c h m ä ß i g k e i t  u n d  G r ö ß e 
erreichbar!

19

Ein Hacker der Superlative

Mit Leistungsstärke und perfektem 
Hackgut überzeugen die Biber 92. Sie 
eignen sich ideal zur Verarbeitung von bis 
zu 75 cm starkem Holz. Über den 122 cm 
breiten Einzug wird auch sperriges 
Material effizient verarbeitet. 

“ VA R I O ” -  d a s  hyd ra u l i s c h e 
Gebläse von Eschlböck:

— Kontinuierliche Drehzahleinstellung   –
u n a b h ä n g i g  v o m  H a c k r o t o r  – 
für optimierten Hackgutdurchfluss, 
verringerten Verschleiß & beste 
Hackgutqualität.

— Perfekter  Wartungszugang mit 
robuster Konstruktion

— Gleichmäßige Qualität bei Fein-& 
Grobhackgut.

TOP Modell mit Förderband

Geschwindigkeit, Höhe und Ausrichtung 
des Austragungsbandes können während 
des Hackbetriebes beliebig variiert 
werden, die zweifache Knickmöglichkeit 
mit unterschiedlichen Neigungswinkeln 
erhöht  die Beladungseffizienz.

Mit 8 m Länge und 135° Schwenkradius 
sind der Biber 92 ZK top und Biber 92 der 
VICAN top sehr flexibel einsetzbar und 
unschlagbar, wenn sehr grobes Hackgut 
mit geringem Feinanteil gewünscht wird.

Für noch mehr Leistung können Motoren 
der neuesten Motorgeneration zwischen 
500 und 650 PS aufgebaut werden.
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Technische Daten Biber 92 ZK Biber 92 Truck

Hacksystem Trommelhacker Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 75 cm 75 cm

max. HolzØ mit Klingensystem (Hartholz) 60 cm 60 cm

Einzugsbreite 122 cm 122 cm

Einzugskettenband 2,05 m 2,05 m

Kombirotor: Hackmesser/Klingen 10 oder 20 Stück 10 oder 20 Stück

T-Rotor: Hackmesser 5 Stück 5 Stück

Siebgrößen 3, 5 oder 8 3, 5 oder 8

Antriebsleistung über Zapfwelle ab 150 kW / 204 PS -

Zapfwellendrehzahl 1000 U/min -

Spaltbiber ○ ○

Transportabmessungen (lxbxh)* 6,3 x 2,55 x 3,9 m 6,3 x 2,55 x 3,9 m

Gewicht mit Kran ca.* 19.000 kg ab 26.000 kg

Modell - Varianten:

Zapfwelle: ● -

Biber Power Truck: - Marox 8x8, Vican

RBM: - ●

*Abhängig von der Ausstattung  ● Serienausstattung  ○ Option

Die Baureihe Biber 92 - überzeugend leistungsfähig

Das optimale Hackgut

Zwei Hackrotoren von Eschlböck mit 
über 1 m Rotordurchmesser aus 
h o c h f e s t e n ,  v e r s c h l e i ß a r m e n 
M a t e r i a l i e n  u n d  i n t e l l i g e n t e n 
patentierten Schraubverbindungen 
erzeugen perfektes Hackgut.
Präzise gefertigt und wartungsfreundlich 
gestaltet sind die Hackrotoren für eine 
lange Lebensdauer gerüstet.

Der Kombirotor von Eschlböck

— P e r fe k t e s  Fe i n -  u n d  kö r n i g e s 
Grobhackgut.

— Robustes Hackmessersystem, 20 
Stück – ideal bei Hartholz, gefrorenem 
Holz und rauen Einsätzen.

— Jederzeit auf Klingen umrüstbar und 
schneller tauschbar.

— Mit dem halben Messer-/Klingensatz 
verringert sich der Kraftbedarf und 
spart Treibstoff.

Der T-Rotor von Eschlböck

— E i n e  We i t e r e n t w i c k l u n g  d e r 
Eschlböck - Rotortechnologie. 

— Für  industrielle Anwendungen mit 
hohen Durchsatzleistungen.

— Spitzenwerte im Hackgutvergleich bei 
G l e i c h m ä ß i g k e i t  u n d  G r ö ß e 
erreichbar!

19

Ein Hacker der Superlative

Mit Leistungsstärke und perfektem 
Hackgut überzeugen die Biber 92. Sie 
eignen sich ideal zur Verarbeitung von bis 
zu 75 cm starkem Holz. Über den 122 cm 
breiten Einzug wird auch sperriges 
Material effizient verarbeitet. 

“ VA R I O ” -  d a s  hyd ra u l i s c h e 
Gebläse von Eschlböck:

— Kontinuierliche Drehzahleinstellung   –
u n a b h ä n g i g  v o m  H a c k r o t o r  – 
für optimierten Hackgutdurchfluss, 
verringerten Verschleiß & beste 
Hackgutqualität.

— Perfekter  Wartungszugang mit 
robuster Konstruktion

— Gleichmäßige Qualität bei Fein-& 
Grobhackgut.

TOP Modell mit Förderband

Geschwindigkeit, Höhe und Ausrichtung 
des Austragungsbandes können während 
des Hackbetriebes beliebig variiert 
werden, die zweifache Knickmöglichkeit 
mit unterschiedlichen Neigungswinkeln 
erhöht  die Beladungseffizienz.

Mit 8 m Länge und 135° Schwenkradius 
sind der Biber 92 ZK top und Biber 92 der 
VICAN top sehr flexibel einsetzbar und 
unschlagbar, wenn sehr grobes Hackgut 
mit geringem Feinanteil gewünscht wird.

Für noch mehr Leistung können Motoren 
der neuesten Motorgeneration zwischen 
500 und 650 PS aufgebaut werden.
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Die Baureihe Biber 110 - Leistung und Mobilität

Biber 110 VICAN

Herzstück der Biber Powertruck Linie  ist 
der Biber 110 VICAN. Sein Hackrotor hat 
einen Durchmesser von 110 cm.
Der Rotor kann mit 10 oder  20 
Hackmessern bestückt werden. Diese 
sind zwischen den Z-förmig exakt 
gefrästen Hacker-scheiben paarweise 
versenkt und  verschraubt.
Wie beim bewährten Kombirotor kann 
sowohl mit dem halben als auch dem 
ganzen Messersatz gearbeitet und damit 
Kraft gespart werden.
 

Der große verstellbare Messervorgriff 
und der große Freiraum vor und hinter 
dem Messer ermöglichen einen ungehin-
derten Materialdurchgang und damit 
wenig Feinanteil und ein stückiges, 
gleichmäßiges Hackgut bis über 6 cm. 
Das geschnittene Material wird über 
Räumleisten bzw. Räumflügel, die mit 
wendbaren Verschleißleisten ausgestat-
tet sind abgeführt. 

Sämtliche Verbindungen am Rotor sind 
geschraubt und damit exakt verarbeitet 
u n d  e r m ö g l i c h e n  e i n e  l a n g e 
Lebensdauer und eine servicefreundli-
c h e  u n d  z e i t g e m ä ß e  p e r f e k t e 
Austauschbarkeit bei Verschleiß und 
Fremdkörperschäden. 

21

Wartungsfreundlich

Wartungsfreundlichkeit steht beim 
neuen Biber 110 im Vordergrund. Die 
W i p p e  k a n n   m i t s a m t  d e m 
Trommelkasten hydraulisch auf ca. 2m 
Höhe  geöffnet werden, wodurch ein 
k o m f o r t a b l e r  Z u g a n g  v o n  d e r 
Einzugsseite gegeben ist.  Messer, 
Gegenmesser und Siebwechsel erfolgen 
von derselben Position.

Verschleißfest

Der Trommelkasten ist mit hochfesten 
Materialien ausgekleidet. Diese sind 
schraubbar und damit wechselbar. Die 
Austragungsschnecken unter  der 
Hacktrommel sind hydraulisch angetrie-
ben.

Mehr Durchsatz

Die Einzugshöhe ist mit 95 cm und einer 
Schnittbreite von 122 cm festgelegt.
Die hohen Durchsatzmengen können 
durch den direkten Blick von der sicheren 
LKW-Kabine in die Einzugswanne perfekt 
überwacht werden. 

Biber Powertruck

Der neue Hacker wird in der Aufbau-
variante Biber Powertruck VICAN 
vorgestellt. Dies bietet kompromisslos 
750 PS Kraft vom Volvo-Fahrmotor fast 
verlustfrei über das innovative Eschlböck 
BPT Getriebe übertragen und viele 
Annehmlichkeiten für den Bediener, z.B. 
Fahren und Hacken vom Arbeitsplatz. Der 
Hacker kann mit einem hydraulisch 
angetriebenen Front oder Heck-Gebläse 
und dem Spaltbiber ausgerüstet werden. 
Je nach Einsatzbereich ist der Betreiber 
damit bestens gerüstet, um sämtliche 
Stämme und alle Befüllungs- bzw. 
Beladungssituationen zu meistern.

Technische Daten Biber Powertruck 110

Hacksystem Trommelhacker

max. Holzdurchmesser 90 cm

Einzugshöhe 95 cm

Einzugsbreite 122 cm

Einzugskettenband 2,05 m

Hackmesser 10 oder 20 Stück

Siebgrößen 3, 5 oder 8

Antriebsleistung Motor 750 PS (551 kW)

Transportabmessungen (lxbxh) * 9,8 x 2,55 x 4,0 m

Spaltbiber ○

Gewicht ca. * 32.000 kg

*Abhängig von der Ausstattung  ● Serienausstattung  ○ Option
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Die Biber Trucks - Technik erfahrbar gemacht
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Die RBZ-Reihe ist ein Klassiker von 
Eschlböck, die auf den bewährten MAN 
TGS 6x6 Fahrgestellen mit 510 PS basiert. 
Mit der Qualität des Hackguts und seiner 
Geländegängigkeit – gepaart mit einer 
kompakten Bauweise – wurden viele 
Lohnunternehmer mit einem RBZ zum 
Leader in der Biomasseerzeugung.

MAROX ist der Allrad-Profi mit Biber 
Powertruck Technik auf MAN-Basis. 
Dieses Modell von Eschlböck gibt es je 
n a c h  A u s statt u n g s b e d a r f  i n  d e r 
Achskonfiguraition 6x6 bzw. 8x8 und 
besticht durch seine Geländegängigkeit. 
Mit dem Biber Powertruck Getriebe 
werden die 510 PS einstufig direkt auf 
den Hackrotor übertragen. 

Der Biber Powertruck VICAN ist ein 
speziell für den Hackbetrieb von 
Eschlböck entwickelter Truck mit 
einer einzigartigen Konstruktion der 
Kra f t ü b e r t ra g u n g :  M a x i m a l e 
Leistung. Ohne Kraftverlust. 
750 PS stehen für den Hack- und 
Fahrbetrieb zur Verfügung. Er ist 
geländegängig (8x4) mit gelenkter 
und liftbarer Hinterachse.

Die von Eschlböck entwickelte 
K r a f t ü b e r t r a g u n g  d e r 
Biber Powertruck - Technik ermög-
licht eine hohe Leistungsübertragung 
vom LKW-Motor auf den Hacker bei 
gleichzeitig geringem Kraftstoff- und 
CO² verbrauch. Der Hacker wird über 
ein einstufiges Getriebe angetrieben, 
das zwischen LKW-Motor und LKW-
Automatikgetriebe positioniert ist. 
Die Kraft wird direkt dem Hacker zur 
Verfügung gestellt. 

RBZ: der MAN-Klassiker mit Antrieb vom 
LKW-Motor
Marox: der Biber Powertruck mit nahezu 
verlustfreier Kraftübertragung
R B M :  e i n  M A N - L KW- M o to r  zu m 
Fahrantrieb mit Zusatzmotor von Scania 
oder Volvo zum Hackbetrieb

D e r  V I C T O R  i s t  e i n 
kompakter 3-Achs-Hacker 
mit 550 PS für souveräne 
Kraftentfaltung auf der 
Straße und ausreichend 
K r a f t r e s e r v e n  i m 
Hackbetrieb. Er vereint die 
V o r z ü g e  d e r  B i b e r 
P o w e r t r u c k s  m i t 
kompakten Abmessungen.

Die Biber Trucks und Biber Powertrucks auf MAN Basis: Weil Allrad zählt! Die Biber Powertrucks auf VOLVO Basis: Leistung maximiert!
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Die Biber Trucks - Technik erfahrbar gemacht
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Technische Daten VICAN VICTOR MAROX 6x6 MAROX 8x8 RBZ 6X6 RBM

Hacker: Biber Modell 92, 110 84, 85 84 84, 85, 92 84  84, 92

Biber Powertruck Getriebe  ●  ● ● ● -  -

Achsenkonfiguration 8x4 6x4 6x6 8x8 6x6 8x4 / 8x6 / 8x8*

LKW-Antrieb Volvo Volvo MAN MAN MAN MAN

Hacker- Antrieb LKW-Motor LKW-Motor LKW-Motor LKW-Motor LKW- Motor Zusatzmotor Volvo//Scania

Antriebsleistung 750 PS / 551 kW 550 PS / 404 kW 510 PS / 375 kW 510 PS / 375 kW 510PS / 375 kW ab 470 PS / 345 kW // 550 PS / 404 kW

Hubraum 16 Liter 16 Liter 12,4 Liter 12,4 Liter 12,4 Liter 13 Liter / 16 Liter

Automatikgetriebe  ●  ●   ● ●  - ○

max. Geschwindigkeit 80 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h

hintere Achse lenkbar / liftbar ● ● / - / - - / - - / -  - / - ○*  

Radstand 3,7 m 3,9 m 3,9 m 2,98 m 3,6 m *

Fahren vom Bedienplatz  ● ○ ○ ○  -  ○

Eschlböck Kühlsystem  ●  ●  ● ● ●  ○

Zentralschmierung  ● ○ ○ ○ ○  ○

hydraulisches Gebläse  ● ○  ○ ○ -  -

TOP Förderband ○  -  - - -  -

Spaltbiber ○ ○ ○ ○  ○ ○

Gewicht ca. ab* 32.000 kg 26.000 kg 26.000 kg 32.000 kg 26.000 kg 32.000 kg

*Abhängig von der Ausstattung  Serienausstattung   Option  ● ○

Die Biber Trucks in der Übersicht

Die Biber Trucks von Eschlböck - mehr als nur ein LKW
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Eschlböck - ökologisch und innovativ in die Zukunft

27

BiberCall- Unterstützung vor Ort

Die telefonische Erreichbarkeit in Wort 
und Bildübertragung, dank des BiberCall-
Helms, vereinfacht die Kontaktaufnahme 
und Bearbeitung des Servicefalls durch 
einen unserer bestens geschulten 
Servicetechniker erheblich. 

Optimierte Steuerung

Mit größerem Display und Kombination 
aus Touchscreen und Tasten sind unsere 
Biber ab Biber 83 mit der neuesten 
Technologie ausgestattet. Dank den 
Multifunktionsjoysticks können Kran und 
Hacker mit dem gleichen Joystick 
gesteuert werden.

Siebwechsel mit Seilwinde - der komfortable Weg

Mit der direkt am Auswurf befestigten Seilwinde kann der Siebwechsel wesentlich erleichtert werden. 
Der Auswurf wird direkt über den Rotordeckel geschwenkt. Den Karabiner am Sieb befestigt und schon 
kann das Sieb heraus- und wieder hineingehoben werden.

Wartung jetzt noch einfacher

Schwenkbare Serv icetüren statt  
klassischer Servicedeckeln erleichtern 
die Wartung des Gebläses enorm und 
e r m ö g l i c h e n  e i n e n  
(hackschnitzel)produktiven Arbeitsfluss!

Siebwechsel mit schwenkbarem Siebhalter- schonend und zeitsparend

Der schwenkbare Siebhalter erleichtert den Siebeinbau wesentlich. Dazu wird der Siebhalter zur Arbeitsplattform 
geschwenkt, das neue Sieb kann rückenschonend vom Siebhalter entnommen und im Rotorkasten platziert werden. Das 
benötigte Werkzeug befindet sich griffbereit im integrierten Werkzeugkasten des Siebhalters.

Nachhaltige
Ersatzteilverfügbarkeit

Grundlage der langlebigen Kunden- 
beziehung bildet die einfache und 
zuverlässige Verfügbarkeit der selbstpro-
duzierten Ersatzteile aller Maschinen- 
generationen. Dank der großen Fertig- 
ungstiefe Eschlböcks sind schnelle 
Verschleiß- und Ersatzteillieferungen 
garantiert.

Nachhaltiger 
Produktionsstandort

Nachhaltigkeit in den Firmengebäuden 
und Produktionshallen wurde unter 
anderem durch eine eigene PV-Anlage 
und Hackschnitzelheizung sicher 
g e s t e l l t .  B o d e n h e i z u n g  u n d  
l i c htd u rc h f l u te te  A r b e i t s p l ät ze  
gewähren ein angenehmes Arbeiten.

Nachhaltige Produkte

Biber Holzhackmaschinen sind robust 
und langlebig. Sie erzielen stabile Werte 
am Gebrauchtmaschinenmarkt, dank EU-
T y p i s i e r u n g  u n d  s i c h e r e r  
Ersatzteilverfügung firmeneigener 
Produktion.
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generationen. Dank der großen Fertig- 
ungstiefe Eschlböcks sind schnelle 
Verschleiß- und Ersatzteillieferungen 
garantiert.

Nachhaltiger 
Produktionsstandort

Nachhaltigkeit in den Firmengebäuden 
und Produktionshallen wurde unter 
anderem durch eine eigene PV-Anlage 
und Hackschnitzelheizung sicher 
g e s t e l l t .  B o d e n h e i z u n g  u n d  
l i c htd u rc h f l u te te  A r b e i t s p l ät ze  
gewähren ein angenehmes Arbeiten.

Nachhaltige Produkte

Biber Holzhackmaschinen sind robust 
und langlebig. Sie erzielen stabile Werte 
am Gebrauchtmaschinenmarkt, dank EU-
T y p i s i e r u n g  u n d  s i c h e r e r  
Ersatzteilverfügung firmeneigener 
Produktion.
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ESCHLBÖCK
Maschinenfabrik GmbH
A-4731 Prambachkirchen
Tel. 0043-7277-2303-0 Fax 2303-13
www.eschlboeck.at
office@eschlboeck.at

Ø40x56 cm - Zapfwelle Ø60x84 cm - Zapfwelle

Ø60x98 cm - Zapfwelle / Motor / Truck

Für Zapfwellenmaschinen/3-Punkt/Trucks

Ø15 cm - Zapfwelle / Motor Ø21 cm - Zapfwelle / Motor Ø32 cm - Zapfwelle / Motor Ø40 cm - Zapfwelle
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Ø60x122 cm - Zapfwelle / Motor / Truck
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Ø60x147 cm - Zapfwelle / Truck
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Ø75x122 cm - Zapfwelle / Motor / Truck

Antrieb über LKW-Motor

Bi
be

r T
ru

ck

Hackmaschine mit Zusatzmotor
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Antrieb über LKW-Motor
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Ø90x122 cm - Biber Powertruck

Antrieb über LKW-Motor

Ø40x84 cm - Zapfwelle

BIBER - Maschinenprogramm

www.eschlboeck.at
www.biberpowertruck.com
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