
.    Carrytank 440 AdBlue
mobiler Polyethylenbehälter für den Transport von Harnstofflösungen

POLYETHYLENBEHÄLTER FÜR HARNSTOFFLÖSUNGEN
( unterliegt nicht den ADR-Richtlinien )
Aus linearem Polyethylen rundformgepresst hergestellt, leicht, kompakt, 
stoßfest, komplett mit:

• Befüllöffnung
• integrierte Staplertaschen, Tragegriffe und Pumpeneinheit.
• Modell mit Pumpe 35 Liter/min, 12 o. 24 Volt,
• manuelle Zapfpistole mit 4m Befüllschlauch
• 4m Stromanschlußkabel mit Krokodilklemmen.
• optional: digitaler Literzähler K24 / Automatikpistole

 Pumpeneinheit mit Automatik-ZapfpistoleALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
• Kapazität: 440 Liter
• Größe: 1.200x800x785mm (LxBxH)
• Leergewicht: 42kg
• Leergewicht mit Pumpe: 53kg
• Wandstärke: 5mm
• Sicherheitsventil
• Füllstandsanzeige

Zählwerk K24



 Carrytank 220 AdBlue 
mobiler Polyethylenbehälter für den Transport von Harnstofflösungen

POLYETHYLENBEHÄLTER FÜR HARNSTOFFLÖSUNGEN
( unterliegt nicht den ADR-Richtlinien )
Aus linearem Polyethylen rundformgepresst hergestellt, leicht, kompakt, 
stoßfest, komplett mit:

• Befüllöffnung
• integrierte Staplertaschen, Tragegriffe und Pumpeneinheit.
• Modell mit Pumpe 35 Liter/min, 12 o. 24 Volt,
• manuelle Zapfpistole mit 4m Befüllschlauch
• 4m Stromanschlußkabel mit Krokodilklemmen.
• optional: digitaler Literzähler K24 / Automatikpistole

 Pumpeneinheit mit Automatik-Zapfpistole
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
• Kapazität: 220 Liter
• Größe: 912x601x622mm (LxBxH)
• Leergewicht: 14 kg
• Leergewicht mit Pumpe: 25 kg
• Wandstärke: 5 mm

Zählwerk K24


