Tankcube 960 (mobile Dieseltankstelle)

Doppelwandiger Metallbehalter fiir Transport von Diesel, gem. ADR Normen und UN
Markierung

Metalltank in einem viereckigen Stahlbehalter, mit Auffangbeckenfunktion 110%, sicher verschlieltbar.

Zylindrischer Behalter aus Karbonstahl dicht verschweil3t, in einem Geh&use als Aussenschutz eingebaut mit

Auffangbecken 110% der Tankkapazitat mit verschliessbarem Deckel, Pulver-Beschichtung nach Sandstrahlbehandlung.

Schraubkappe @ 200 mm, Sicherheitsventil 2” zugelassen,
Tankdeckel aus Messing mit Schnellkupplung 3", Flllstandanzeige,
Osen zum Anheben mittels Gabelstapler, mit Griffhalterungen
ausgeriistet, 5,0m Schlauch mit Automatikpistole

Befiillt stapelbar

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

« Kapazitat: 956 Liter

* Grofke: 1.530x1.130x1.330mm (LxBxH)
« Leergewicht: 386 kg

« Leergewicht mit Pumpe: 404 kg

Pueeinheit mit Zapfpistole un
Schlauchroller (optional)

Ausstattungen:
- E-Pumpe 12 oder 24V, 60 oder
60L/min

- digitales Zahlwerk K24

- Filter fur Wassertrennung

- BypaRanschluf} fur Absaugbetrieb

+  Schlachroller mit 6,0m 3/4“ Schlauch



Tankcube 440 (mobile Dieseltankstelle)

Doppelwandiger Metallbehalter fiir Transport von Diesel, gem. ADR Normen und UN

Markierung
Metalltank in einem viereckigen Stahlbehalter, mit Auffangbeckenfunktion 110%, sicher verschliel3bar.

Zylindrischer Behalter aus Karbonstahl dicht verschweil3t, in einem
Gehause als Aussenschutz eingebaut mit Auffangbecken 110% der
Tankkapazitat mit verschliessbarem Deckel, Pulver-Beschichtung
nach Sandstrahlbehandlung.

Schraubkappe & 200 mm, Sicherheitsventil 2” zugelassen,
Tankdeckel aus Messing mit Schnellkupplung 3", Flllstandanzeige,
Osen zum Anheben mittels Gabelstapler, mit Griffhalterungen
ausgeriistet, 5,0m Schlauch mit Automatikpistole

Befiillt stapelbar

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

« Kapazitat: 434 Liter

» Grofe: 980x980x1220mm (LxBxH)
* Leergewicht: 216 kg

Bypafanschluf fir selbstansaugénde Gerate
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Ausstattungen:
«  E-Pumpe 12 oder 24V, 60 oder 60L/min
- digitales Zahlwerk K24
- Filter fur Wassertrennung

- Bypalanschluf} fir Absaugbetrieb
- mit oder ohne ADR-Zulassung



